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Dział urzędowy. 


95. 


Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 28 kwietnia 1933 r. 
w sprawie przepisów miejscowych o zapatrywa- 
niu ludności w wodę w mieście Tarnowie. 


Na podstawie art. 410 p. 9 i 415 rozpo- 


rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i za- 


budowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 poz. 
202), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej jz dnia 3 grudnia 1930 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 86 poz. 663) na wniosek Wo- 
jewody Krakowskiego z dnia 17 grudnia 1932 r. 
Nr. SF. I. 4b-15/32 oparty na uchwale Tym- 
czasowej Rady Powiatowej w Tarnowie z dnia 
28 grudnia 1932 r, zarządza się co następuje: 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


Obowiązek połączenia nieruchomości z wodocią- 
giem gminnym. 


$ 1 Nieruchomości prywatne. na których 
znajdują się budynki, przeznaczone na pobyt 


ludzi lub też na stajnie, obory, chlewy i ga- 
raże, po otwarciu wodociągu miejskiego w 


danej ulicy lub na danym placu, powinny być 
w terminie wyznaczonym przez Magistrat za- 
opatrzone przez właścicieli w instalacje wo- 
dociągowe, połączone z wodociągiem miej- 
skim. 

Każda nadbudowa, przebudowa lub po- 
większenie budynku, położonego przy ulicy 
lub placu, na których znajduje się rurociąg 
wodociągu miejskiego, przed oddaniem do 
użytku powinna być zaopatrzona w urządze- 
nia wodociągowe, połączone z wedociągiem 
miejskim. 

Przepisy niniejszego paragrafu nie mają 
zastosowania do budynków przy zakładach 
przemysłowych, tudzież do grup budynków, 
jak np. kolonje robotnicze, spółdzielnie miesz- 
kaniowe itp., o ile są one zaopatrzone z wła- 
snych urządzeń w wodę, odpowiadającą wa- 
runkom dobrej wody do picia. 

$ 2- Nieruchomości prywatne w chwili 
otwarcia miejskich rurociągów  wodociągo- 
wych na odnośnej ulicy lub placu, niezabu- 
dowane budynkami, określonymi w $ 1, po- 
winny być zaopatrzone w domowe instalacje 
wodociągowe, połączone z wodociągiem miej- 
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skim, po ich zabudowaniu przed oddaniem 
budynków do użytku. 

$ 3. O terminie otwarcia wodociągu miej- 
skiego Magistrat powinien zawiadomić wszy- 
stkich właścicieli nieruchomości przy danej 
ulicy lub placu. 

$ 4. Jeżeli właściciel nie wykona urzą- 
dzeń wodociągowych na nieruchomości w ter- 
minie, ustalonym zgodnie z § 1 lubw okresie, 
przewidzianym w $ 2. Magistrat ma prawo 
wykonać te urządzenia na koszt właściciela. 


Połączenie domowych urządzeń wodociągowych 
z wodociągiem gminnym. 


$ 5, Połączenie urządzeń domowych z wo- 
dociągiem miejskim od wodomierza lub miej- 
sca na jego umieszczenie przeznaczonego wy- 
kona Magistrat na koszt właściciela nieru- 
chomości, który przed rozpoczęciem robót po- 
winien wpłacić do kasy miejskiej potrzebną 
na ten cel zaliczkę. Ostateczne uregułowanie 
należności z tego tytułu powinno nastąpić po 
wykonaniu połączenia przez Magistrat. Połą- 
czenia te na przestrzeni od wodomierzy do 
rurociągu ulicznego stanowią własność gminy 
i będą na jej koszt utrzymywane. 


Wykonywanie robót przy budowie wodociągowych 
urządzeń domowych. 


$ 6. Domowe instalacje wodociągowe po- 
winny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, stosownie do roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
prawie przemysłowem z dnia 7 czerwca 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 53 poz. 468). 


Zwolnienie od obowiązku połączenia nieruchomo- 
ści z wodociągiem gminnym. 


$ 7. W przypadkach, zasługujących na 
uwzględnienie, może Magistrat wyjątkowo 
zwolnić właściciela od obowiązku określonego 
w $1i2. Z ustaniem powodu zwolnienia od 
obowiązku wykonania urządzenia wodociągo- 
wego zwolnienie traci moe obowiązującą. 

Kolonjom robotniczym, właścicielom do- 
mów o charakterze wiejskim lub prowizorycz- 
nym, może Magistrat zezwolić do czasu zmia- 
ny charakteru zabudowania na urządzenie ich 
kosztem, zamiast urządzeń wodociągów do- 
mowych wewnątrz nieruchomości, — zdrojów 
wodociągowych, zasilanych z wodociągu miej- 
skiego. Zdroje te ustawiane być mogą rów- 
nież na ulicach. Budowę zdrojów wodociągo- 
wych na ulicach wykona Magistrat kosztem 
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właścicieli, będzie je również ich kosztem 
utrzymywał w dobrym stanie, 


Otwarcie dopływu wody do wodociągowych 
urządzeń domowych. 


$ 8. Otwarcie dopływu wody po wykona- 
niu instalacji domowej dokonane zostaje przez 
Magistrat po sprawdzeniu należytego wyko- 
nania tejjinstalacji, przeprowadzeniu próby na 
ciśnienie i udzieleniu pozwolenia na użytko- 
wanie. Próba ciśnienia zostanie dokonana na 
koszt właściciela nieruchomośei. Wysokość 
ciśnienia próbnego zostaje ustalona na 10 atm. 

$9. W przypadku, gdy ciśnienie wodo- 
ciągu miejskiego okaże się niewystarczające 
dla podawania wody na najwyższe piętra wy- 
sokich lub wysoko położonych budynków, po- 


winny być zastosowane przez właścicieli nie- 
ruchomości odpowiednie urządzenia, dostar- 


czające wodę dla wszystkich kondygnacyj za- 
wierających pomieszczenia, przeznaczone na 
pobyt ludzi. 


istniejące domowe urządzenia wodociągowe. 


$ 10. Magistrat może zarządzić zasypanie ist- 
niejących studzien dostarczających wodę do pi- 
tia, o ile ustałonem zostanie, że woda do- 
starczona przez te studnie, ¿może szkodliwie 
oddziaływać na zdrowie ludzkie. 

$ 11. Wykonane przed wejściem w życie 
niniejszych przepisów instalacje wodociągowe 
na nieruchomościach mogą być przyłączone 
do wodociągu miejskiego, o ile Magistrat 
uzna, że nie wykazują znacznych odchyleń 
technicznych od norm, przewidzianych w prze- 
pisach, oraz o ile zadawalająco wytrzymują 
próbę ciśnienia na 7 atmosfer. 

§ 12. Właściciel nieruchomości obowiąza- 
ny jest utrzymywać instalacje wodociągowe w 
zupełnym porządku. Wszelkie uszkodzenia 
instalacji powinny być niezwłocznie napra- 
wione. 

Właściciel nieruchomości jest odpowie- 
dzialny za każde zewnętrze uszkodzenie wo- 
domierza i przewodów łączących oraz za ich 
uszkodzenia z powodu zamarznięcia. 

O każdem zauważonem uszkodzeniu wo- 
domierza właściciel nieruchomości jest obo- 
wiązany niezwłocznie zawiadomić Magistrat. 


Wstrzymanie dopływu wody do nieruchomości. 


$ 13. Magistratowi wolno zarządzić wstrzy- 
manie dopływu wody do wodociągów domo- 
wych w następujących wypadkach: 


aa 
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1) w razie stwierdzenia w instalacji do- 
mowej braków, grożących niebezpieczeństwem, 

2) w razie stwierdzenia, iż woda w wo- 
dociągu jest zanieczyszczona w sposób dla 
zdrowia szkodliwy, 

3) w razie pożaru i potrzeby zwiększenia 
dopływu wody do hydrantów pożarnych, 

4) jeżeli odbiorca, pobierający wodę dla 
celów przemysłowych, zalega z opłatami za 
wodę. 

Wstrzymanie dopływu wody trwać będzie 
tak długo, dopóki powyżej wskazane ;powody 
nie ustaną. 

Braki w instalacji, określone w p. 1) po- 
winny być przez właściciela nieruchomości w 
określonym przez Magistrat terminie usunięte, 
w przeciwnym razie Magistrat ma prawo usu- 
nąć je na koszt właściciela. 


Przerwy w dostarczaniu wody. 


$ 14. Przerwy w dostarczaniu wody, wy- 
wołane przez siłę wyższą, jakoteż przez ro- 
boty, przedsiębrane przez Magistrat dla roz- 
szerzenia lub naprawy miejskiego wodociągu, 
lub spowodowane przyczynami, wskazanemi 
w $ 13, nie mogą być „podstawą do żądania 
odszkodowania przez właścicieli nieruchomo- 
ści. 

O zamierzonej przerwie będą zaintereso- 
wani możliwie na czas zawiadamiani. 


Kontrola domowych urządzeń wodociągowych. 


$ 15. W celu kontroli urządzeń wodocią- 
gowych upoważnieni pracownicy Magistratu 
mają prawo wolnego wstępu pomiędzy go- 
dziną 8 a 18 tą do wszystkich pomieszczeń, 
w których znajdują się części instalacji do- 
mowej; od godz. zaś 18 do godz. 8 tylko wte- 
dy, gdy zwłoka może spowodować niebezpie- 
czeństwo. 


Opłaty wodociągowe. 


$ 16. Gmina miasta Tarnowa pobiera od 
właścicieli nieruchomości, położonych przy 
ulicach, które są zaopatrzone w wodociąg 
gminny, opłaty ryczałtowe za korzystanie z 
wody z wodociągu miejskiego dla celów go- 
spodarstwa domowego lub za prawo takiego 
korzystania. Po upływie jednak trzech lat od 
daty wejścia w życie niniejszych przepisów, 
właściciel połączonej z wodociągiem nieru- 
chomości ma prawo żądać od Magistratu zmia- 
ny opłat wg: ryczałtu na opłaty wg. wskazań 
wodomierza. 

Zwolnienie od połączenia nieruchomości 
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z wodociągiem miejskim ($ 7) nie zwalnia 
właściciela nieruchomości ed uiszczenia ry- 
czałtowych opłat wodociągowych, przewidzia- 
nych w $ 52 punkt A. liczba 1). 

$ 17. Poza ryczałtowemi opłatami za po- 
bór wody z wodociągu miejskiego, będą po- 
bierane nadto opłaty taryfowe wedle wska- 
zań wodomierza za wodę pobieraną: 

1) do celów gospodarstwa domowego, 
tj. do picia, gotowania, prania, kąpieli i t. p. 
o ile zużycie wody przewyższy ilość 50 litr. 
na głowę mieszkańca danej nieruchomości 
i dobę. 

2) używaną na cele przemysłowe, tj. do 
wytwórni, zajazdów, hoteli, łazienek publicz- 
nych, kawiarni, garażów, zakładów przemy- 
słowych itp., na cele rolnicze, ogrodnicze i wo- 
góle na inne specjalne cele, jak do wodotry- 
sków, ogrodów ozdobnych itp. 

$ 18. Za użycie wody przez urzędy i in- 
stytucje państwowe i komunalne oraz insty- 
tucje użyteczności publicznej, jak szkoły, szpi- 
tale itp. pobierane będą opłaty wedle wska- 
zań wodomierza. 

$ 19. Od lokali niezajętych nie pobiera 
się ryczałtowych opłat, z wyjątkiem opłaty 
za wynajem wodomierza. 

$ 20. Opłatę za wodę i za korzystanie z 
wodomierza uiszcza właściciel nieruchomości. 

Pracownicy miejscy, odczytujący wska- 
zania wodomierza, zgłaszają się u właściciela 
nieruchomości lub jego pełnomocnika, który 
może być obecny przy odczytywaniu wodo- 
mierza. Przy takiem odczytywaniu winien być 
obecny do pomocy dozorca domu, o ile taki 
istnieje. 

Gdyby z winy właściciela nieruchomości, 
z powodu braku dostępu do wodomierza, nie 
można było dokonać odczytu w dniu zgło- 
szenia, koszta odczytu w kwocie 2 zł. pono- 
si właściciel nieruchomości, o ile w wyznaczo- 
nym mu drugim terminie nie umożliwi od- 
czytania wodomierza. 

Płomby przy wodomierzach mogą być 
zdejmowane tylko przez pracowników Ma- 
gistratu. 

$ 21. Opłaty za prawo korzystania z 
wspólnych zdrojów i studzien ($ 7) uiszczać 
będą właściciele nieruchomości, na których 
żądanie i koszt zdroje te i studnie zostały 
zbudowane, Opłaty te będą wymierzone przez 
Magistrat w sposób ryczałtowy. 

6 22. Jeżeliby przy poborze opłat za wo- 
dę po cenach jednostkowych wodomierz w 
danym miesiącu nie wskazał ilości pobranej 
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wody z powodu wadliwege działania wodo- 
mierza, to ilość ta obliczy się na podstawie 
przeciętnej otrzymanej z trzech ostatnich mie- 
sięcznych wskazań wodomierza ilości zuży- 
wanej przez daną nieruchomość wody. 

$ 23. Czasowe nienżywanie wody w nie- 
ruchomości nie zwalnia właściciela nierucho- 
mości od stałej miesięcznei opłaty za wyna- 
jem wodomierza, którą normalnie dolicza się 
do rachunków za zużytą wodę. 

$ 24 W razie wątpliwości co do prawid- 
łowego działania wodomierza, może właści- 
ciel nieruchomości zażądać sprawdzenia wo- 
domierza, wpłacając do kasy Magistratu na 


koszta badania kwotę, ustaloną w taryfie. 
Koszt tego sprawdzenia ponosi właściciel nie- 


ruchomości, o ile wodomierz wykazuje błędy 
w granicach ustalonych przez Główny Urząd 
Miar. W razie przekroczenia tych granic koszt 
sprawdzenia ponosi Magistrat. przyczem w 
tym przypadku w następnym okresie obra- 
chunkowym potrąca z rachunku sumę, wpła- 
cong na koszta sprawdzenia wodomierza oraz 
potrąca lub dolicza w nim koszt wody, błęd- 
nie wykazanej przez wodomierz w ostatnim 
okresie obrachunkowym. 

$ 25. Opłaty wodociągowe powinny być 
regulowane co kwartał ryczałtowo z góry a 
według wskazań wodomierza w ciągu 14 dni 
od dnia doręczenia rachunku. 

Opłaty należne za czynności Magistratu 
połączone z udzieleniem pozwolenia, uiszcza 
się przed dokonaniem tych czynności. 

Nieuiszczone w terminie należności będą 
ściągane według przepisów dotyczących ścią- 
gania samoistych danin komunalnych. 


H. WARUNKI TECHNICZNE. 
Materjał części instalacyjnych. 


§ 26. Wszystkie części domowej instalacji 
wodociągowej powinny być wykonane z ma- 
terjałów, nie wywierających wpływu na ja- 
kość wody. 


Zawór główny. 

Każda instalacja domowa winna posia- 
dać przy wodomierzu (od strony  istalacji) 
własny zawór główny oraz kurek spustowy 
dla całkowitego jej opróżnienia. Wszelkie prze- 
wody powinny być ułożone z odpowiedniemi 
spadkami dla należytego odwodnienia i od- 
powietrzenia instalacji. 


Wodomierz. 
Wodomierz powinien być umieszczony w 
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piwnicy; w razie, gdy to jest niemożliwe, na- 
leży go ustawić zewnątrz budynku w stu- 
dzience z materjału trwałego nie - gnijące- 
go ani nie kruszejącego, jak np. cegły, kamie- 
nia, betonu, żelazo-bet. itp., o wymiarach, wy- 
noszących conajmniej 1, 30x0,80 fm. przy 
najmniejszej głębokości 1,8 m. 

Studzienka powinna posiadać klamry że- 
lazne dla schodzenia oraz otwór włazowy o 
średnicy 0,6 m. w świetle, zaopatrzony w 
szczelną pokrywę żeliwną. 


Podziemne części instalacji poza budynkami. 

Wszystkie podziemne części instalacji do- 
mowej poza budynkami muszą być ułożone 
na głębokości conajmniej 1, 70 m. w celu za- 
bezpieczenia przed zamarznięciem. 

Płytsze zagłębienie może być zastosowa- 
ne tylko dla przewodów ogrodowych i pole- 
waczkowych, o ile są one zaopatrzone w od- 
powiednie urządzenia do zamknięcia i opróż- 
nienia. 


Przewody wodociągowe wewnątrz budynków. 

5 27. Leżące przewody wodociągowe 
wewnątrz budynku powinny być prowadzone, 
o ile to jest możliwe, po ścianach wewnętrz- 
nych; w razie koniecznej potrzeby prowadze- 
nia rury w ziemi pod podłogą, należy je ukła- 
dać w głęhokości conajmniej 0. 3 m. pod pod- 
łogą, przyczem pod twardą podłogą na beto- 
nie rur wodociągowych wogóle nie należy 
prowadzić. Prowadzenia rur leżących nastry- 
chach należy unikać. 

Ścienne przewody mogą być w budynku 
prowadzone albo po ścianach albo w bruz- 
dach ściennych, zakrytych następnie po pró- 
bie na ciśnienie w ten sposób, aby rura otrzy- 
mała izolację powietrzną. Zamurowywanie w 
ścianach na stałe przewodów wodociągowych 
jest zabronione. 

Rury wodociągowe należy przeprowadzać 
w budynku tak, aby były chronione od za- 
marznięcia oraz od uderzeń. 

Rury wodociągowe w budynku powinny 
być przytwierdzone do ścian zapomocą odpo- 
wiednich haków, uchwytów lub klamer. 

Gdyby zachodziła obawa, iż niektóre od- 
cinki przewodów wodociągowych mogą ulec 
zamarznięciu podczas silniejszych mrozów, na- 
leży je izolować (otulić) złemi przewodnika- 
mi ciepła. = 

Każdy pionowy przewód wodociągowy w 
budynku powinien być zaopatrzony przy od- 
gałęzieniu od głównych przewodów pozio- 


Da 
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mych (w piwnicy) w zawór przelotowy i ku- 
rek spustowy. 

Rury powinny być układane w  kierun- 
kach prostopadłych lub równoległych do naj- 
bliższych ścian. 


Urządzenia odpływowe i zbiorniki. 


$ 28. Pad każdym wylotem wodociągo- 
wym powinno się znajdowac dostatecznie 
wielkie urządzenie odpływowe. posiadające 
zamknięcie wodne i sitkowe. 

Wszystkie kurki i zawory „powinny być 
tak skonstruowane, aby nie powodowały ude- 
rzeń wodnych w przewodach. 

Kurków t. zw. półobrotowych, stożkowych, 
lub klinowych, zamykających przepływ nagle, 
używać nie wolno. 

Przy zbiornikach klozetowych i pisuarach 
mogą być stosowane samoczynne pływakowe 
zawory. 

Bezpośrednie zasilanie kotłów parowych 
wodą z wodociągu jest wzbronione. 

Wzbronionem jest ustawianie na podda- 
szach zbiorników bezpośrednio połączonych 
z siecią wodociągową. 

Rura wodociągowa nie może być bezpo- 
średnio połączona z żadnym przyborem ka- 
nalizacyjnym. 

Przed wannaini, zbiornikami klozetowy- 
mi i pisuarowymi należy ustawiać zawory 
przelotowe. 


Średnica wylotów i przewodów. 


5 29. Wyloty i przewody wodociągowe 
powinny otrzymywać następujące średnice : 

a) wylot nad zlewem, umywalką, zmywa- 
kien, przy kiozecie, pisuarze, bidecie, natry- 
sku, polewaczce pokojowej — 13 mm. 

b) wylot nad wanną, dużym zlewem lub 
zmywakiem (restauracyjnym) — 20 mm. 

c) polewaczka podwórzowa, ogrodowa 
lub uliczna — 26 mm. 

d) wylot (kran) pożarny, wewnętrznych 
co najmniej -— 38 mm. 

Przewody : średnica przewodów do przy- 
borów wskazanych wyżej pod literami: 


a b c d 


przy 38 mm. 


do2Żwylotów 13mm. 20 mm. 32mm. 50mm. 


przy 3-6wylot. 20 „ 26 „ 38 „ 80 ,, 
„ 7-10 wylot. 26 „ 32 „ — „ 100, 
ponad 10 wylot.32 „ 38 „ — „ 100, 


yz "= 
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Rury przewodowe. 


6 30. Przewody wodociągowe powinny 
być wykonywane z rur żeliwnych kielicho- 
wych, żelaznych, obustronnie ocynkowanych 
i ołowianych grubościennych. 

Na przewody podziemne rury żeliwne kie- 
lichowe (mufowe) powinny być używane o 
średnicy 40 mm. i większych. Łączenie rur 
żeliwnych kielichowych (mufowych) powinno 
następować na kształtki kielichowe (w wyjątko- 
wych wypadkach kołnierzowe) zuszczelnieniem 
kielichów na sznur biały, sznur smołowy i ołów. 

Rury żelazne ocynkowane, z reguły mo- 
gą bv używane tylko na przewody wewnątrz 
budynku. O ile w wypadkach wyjątkowych 
mają być one ułożone pod ziemią, powinny 
być owinięte starannie jutą i osmołowane, lub 
w inny sposób zabezpieczone od szkodliwego 
działania związków chemicznych. 

Łączenie rur żelaznych ocynkowanych po- 
winno następować na kształtkii łączniki zgwin- 
tem gazowym lub na helendry. 

Połączenie, rur spotykających się pod 
kątem, powinno następować zapomocą kształ- 
tek; t. zw. krępowania rur ocynkowanych 
stosować nie wolno. 

Rury ołowiane mogą być używane dla 
takich tylko przewodów, z których woda nie 
jest czerpana do picia, gotowania, i tp. ani 
też nie łączy się bezpośrednio z wodą ogólnej 
sieci wodociągowej. 

Łączenie rur ołowianych następuje zapo- 
mocą lutowania lub na holendry. 

Wymiary i kształt rur wodociągowych 
żeliwnych, kielichowych, powinny odpowiadać 


= normom Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 


Rury żelazne obustronnie ocynkowane po- 
winny posiadać następujące minimalne gru- 
bości ścianek przy wewnętrznej średnicy rury: 
13 mm grubość ścianek winna być 2,5 mm. 


205 3 » » n» 20 , 
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Rury ołowiane grubościenne powinny po- 
siadać następujące grubości ścianek przy wew- 
nętrznej średnicy rury : 

13 mm. grubość ścianek powinna być 3.5 mm. 


20 ” 39 bA "” LEd 4.5 »» 
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Wyżej podane grubości ścianek rur żelaz- 
nych ocynkowanych i rur ołowianych ważne 
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są do czasu znormalizowania przez Polski Ko- 
mitet Normalizacyjny. 


Średnice przewodów odpływowych. 


$ 31. Ustanawia się dla instalacyj wew- 
nętrznych następujące normalne średnice prze- 
wodów odpływowych: 


A) Dla przewodów spustowych (pionów) 
i ich odgałęzień: 


a) od pojedynczego zlewu kuchennego, 
zmywaka, wanny, umywalni lub pisuaru 
50 mm. 


b) od kilku zlewów kuchennych, wanien 
umywalni lub pisuarów 70 mm. 
c) od klozetów wodnych. 100 mm. 
B. Dla przewodów odpływowych : 
a) od zwykłych kuchen, pralni, łazienek, 


pisuarów, pojedynczych klozetów, wpustów, 
stajennych i piwnicznych itp. 100 mm. 
od dużych kuchen  (restauracyjnych, 
hotelowych), klozetów w liczbie ponad 
jeden, wpustów podwórzowych, oraz przy 
kilku przewodach odpływowych razem 
pałączonych 100-125 mm. 

Przewody odpływowe, łączące się ze so- 
bą. powinny wogóle przechodzić w przewody 
o większej średnicy. 

Średnice wszelkich przewodów odpływo- 
wych łącznie z przewodem głównym powinny 
być wyznaczone możliwie najoszczędniej z za- 
chowaniem rozmiarów wyżej podanych. 


b 


— 


Przewody spustowe. 


$ 32. Przewody spustowe wewnątrz bu- 
dynku należy ustawiać o ile możności piono- 
wo. Zabrania się ustawiania tych przewodów 
pochyło pod kątem z linją pionową większym 
niż 45% w przypadkach, zasługujących na 
uwzględnienie, może jednak Magistrat zezwo- 
lić na zastosowanie większego kąta pomiędzy 
przewodem spustowym a linją pionową. 

Połączenia rur spustowych należy urzą- 
dzać pod kątem nie większym nad45", licząc 
w kierunku biegu wody. 

Przewody spustowe i wchodzące do nich 
rozgałęzienia ustawia się od góry do dołu 
swobodnie przy ścianie lub w odpowiednich 
wnękach z należytem umocowaniem. Przewo- 
dy te mogą być zakryte lub zaszałowane, 
zabrania się natomiast zamurowywania ich na 
stałe, 

Rury spustowe od klozetów, zlewów, wa- 


Nr. 11 


nien, umywalek, pisuarów itp. mogą być pro- 
wadzone ‘oddzielnie lub łączyć się dla kiiku 
przyrządów z obu powyższych grup do jed- 
nej rury spustoswej, jednak z uwzględnieniem 
zabezpieczenia syfonów od opróżnienia się 
i wysychania. 

Zabrania się odprowadzania wody desz- 
czowej do rur spustowych od wewnętrznych 
urządzeń kanalizacyjnych lub odwrotnie spu- 
szczania wód brudnych do rur spustowych 
deszczowych. 


Rury wentylacyjne. 


$ 33. Wszystkie przewody spustowe po- 
winny być jako rury wentylacyjne wyprowa- 
dzone ponad dach powyżej okien i wogóle ot- 
worów do wnętrza budynków, znajdujących 
się w odległości mniejszej niż 2 m (licząc 
w planie) od tych przewodów. 

Rury wentylacyjne powinny tworzyć, oile 
możności pionowe przedłużenia przewodów 
spustowych. 

Średnica rur wentylacyjnych powinna rów- 
nać się średnicy odpowiedniego przewodu 
spustowego, 

Górna część rury wentylacyjnej, nie do- 
chodząc o 0,5 m. do dachu, powinna być po- 
większona w średnicy przynajmniej o 100 mm. 
i wyprowadzona do wysokości 1,0 m. ponad 
dach, ponadto rura ta powinna być zaopa- 
trzona w daszek ochronny. 

Połączenie dwu lub kilku rur wentylacyj- 
nych dozwolonem może być tylko wyjątkowo 
i pod warunkiem, ażeby przekrój poprzeczny 
rur połączonych nie był mniejszy od sumy prze- 
krojów pojedynczych ruri ażeby miejsce połą- 
czenia położone było wyżej od najwyższego 
dopływu ścieków. 

Zabronione są ruchome lub też skompli- 
kowane przyrządy wentylacyjne. 

Nie wolno wprowadzać rur wentylacyjnych 
od rur spustowych ani do kanałów komino- 
wych, ani do kanałów wentylacyjnych z mie- 
szkań. 


Zamknięcia wodne. 

§ 34, Wszelkie przyrządy kanalizacyjne, 
służące do odprowadzania ścieków do rur 
spustowych lub odpływowych, powinny być 
obowiązkowo zaopatrzone w zamknięcia wod- 
ne (syfony). 

Za najodpowiedniejsze zamknięcia wodne 
uważane są rury gładkie, zgięte w formie U 
lub S. zatrzymujące w sobie stale wodę; mo- 
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gą być jednak używane zamknięcia wodne 
i innych systemów, oile trwałość i dokładność 
działania ich uznana będzie za nieulegającą 
wątpliwości. 
Wysokość zamknięcia wodnego w syfonie 
powinna wynosić: i 
Przy klozetach, pisuarach, zlewach, wan- 


nach, umywalniach i itp. conajmniej 75 mm, 
przy wpustach conajmiej . . . . 100 „ 
Średnice rury syfonowej powinny być na- 
stępujące : | 
Przy umywalniach, małych zlewikach la- 
boratoryjnych, pisuarowych i tp. 40 mm. i 
przy miskach zlewowych, zmywakach, 
wannach i wpuścikach podłogowych 50 ,, | 
przy miskach klozetowych . . . 100 ,, 
przy wpustach w suterynach i piw- i 
mienen aaie p ot. -100 MA 
Przyrządy kanalizacyjne powinny być zao- 
patrzone przed syfonami w przytwierdzoną 
4 


na stałe kratkę, której szczeliny nie powinny 
być większe niż 5 mm., ogólna zaś powierzch- 
nia otworów powinna się równać conajmniej 
przekrojowi syfonu w świetle. Wyjątek stano- 
wią miski kłozetowe, które nie otrzymują kra- 
tek zupełnie, oraz wpusty piwniczne podwó- 
rzowe i podłogowe. które otrzymują kratki 
odejmowane. 

Wszystkie syfony powinny posiadać otwo- 
ry łatwo dostępne do oczyszczania, otwory te 
wewnątrz domów powinny zamykać się her- 
mełycznie. 

Syfon powinien znajdować się tuż pod 
miską ściekową, odprowadzające zaś ramię 
jego powinno łączyć się z rurą spustową lub 
odpływową możliwie bezpośrednio. 

Syfony nie mogą być zakładane na wspól- 
nych przewodach odpływowych. 


Urządzenia zlewowe. 


$ 35. Urządzenia zlewowe wszelkiego 
dzaju powinny posiadać kratki (sitka) przy- 
mocowane na stałe przed syfonem, lub sta- 
nowiące część urządzenia złlewowego. Każdy 
złew powinien być zaopatrzony w kurek wo- 
dociągowy do przemywania miski zlewowej 
i syfonu. 

Podlogi pod zlewami przeznaczonemi dla 
wspólnego użytku kilku mieszkań i w łazien- 
kach powinny być wodoszczelne. 

Zmywaki i zlewy w większych kuchniach 
powinny być zaopatrzone w urządzenia do 
zatrzymywania zawartych w śŚciekach tłusz- 
czów (tłuszczowniki), posiadające powierzch- 
nię dostateczną do ochładzania ścieków i mieć. 
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otwory łatwo dostępne do czyszczenia i wen- 
tylacji. 


Wanny. 


$ 36 Wanny należy umieszczać w pomie- 
szczeniach należycie ogrzanych, przewietrza- 
nych i oświetlonych oraz ustawiać je na pod- 
łodze w taki sposób, żeby dostęp do nich 
w celu utrzymania czystości był zapewniony, 

Każda wanna powinna posiadać przelew, 
połączony z rurą spustową powyżej zamknię- 
cia wodnego. Otwór przelewowy powinien być 
zaopatrzony w sitko. 

Otwór spustowy powinien być zamykany 
szczelnie zapomocą metalowego korka. 

Rura spustowa powinna posiadać zamknię- 
cie syfonowe, względnie kończyć się nad wpu- 
stem podłogowym, posiadającym takie zamk- 
nięcie. 


Klozety i pisuary. 


$ 37 Klozety i pisuary powinny być u- 
rządzane w sposób podany niżej i powinny 
być przemywane czystą wodą. 

System misek klozetowych może być do- 
wolny, z tem jednakże, żeby posiadały one 
zamknięcie wodne umieszczone bezpośrednio 
pod miską, żeby na misce pozostawała zaw- 
sze woda w warstwie przynajmniej 40 mm 
głębokości i żeby cała powierzchnia miskiby- 
ła należycie spłukiwana wodą. 

Odgałęzienie od rury spustowej pod klo- 
zet, mierzone poziomo, nie powinno być dłuż- 
sze nad 1,25 m. W przeciwnym razie należy 
przeprowadzić specjalną rurę wentylacyjną. 

Każdy klozet powinien być zaopatrzony 
w płuczkę (zbiornik płuczący) umieszczony 
nie niżej, niż 1,6 m. nad siedzeniem i dającą 
strumień wody za pociągnięciem rączki. 

Rura łącząca płuczkę z miską kłozetową 
powinna mieć conajmniej 30 mm. średnicy w 
świetle. 

Przy każdem spłukiwaniu miski powinno 
się wylewać z pluczki nie mniej niż 8 — 121. 
wody w ciągu 3 — 5 sekund. 

Do spłukiwania misek klozetowych moż- 
na zastosować również í inne urządzenia spłu- 
kujące (np. przyciskowe) uznane przez Ma- 
gistrat za odpowiednie. 

Do jednej rury spustowej nie należy łą- 
czyć na jednej kondygnacji więcej 
ski klozetowe. 

Zabrania się urządzania klozetów, w któ- 
rych nieczystości przechodzą przez ruchome 


niż 3 mi- 
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przyrządy, jak zawory, zasuwy itp. Przemy- 
wanie misek klozetowych zapomocą przyrzą- 
dów automatycznych jest dopuszczalne, o ile 
gwarantują one trwałe i skuteczne działanie. 

Klozety powinny być urządzone w po- 
mieszczeniach oddzielonych od izb mieszkal- 
nych. Podłoga powinna być terrakotowa, lub 
z innego wodoszczelnego materjału. Ściany 
do wysokości 1. 2 m. od podłogi powinny być 
nie przesiąkliwe i zupełnie gładkie. 

Pomieszczenie klozetowe na jedną miskę 
powinno być wymiaru conajmniej 0. 85 x 1,15 m, 
mieć dostateczne oświetlenie dzienne lub 
sztuczne, oraz wentylację zapomocą oddziel- 
nego kanału wodociągowego. 

Klozety ogólne w ;domach mieszkalnych 
powinny znajdować się w  ponmiieszczeniach 
murowanych, nakrytych betonowym lub cegla- 
nym stropem i wentylowanem bezpośredniem 
wejściem z podwórza, z podłogą wodoszczel- 
ną i wzniesioną conajmniej o 15 cm. nad po- 
ziom podwórza. 

O ile warunki lokalne nie stoją na przesz- 
kodzie, pomieszczenia klozetów ogólnych po- 
winny być podpiwniczone dla ułatwienia do- 
stępu do rur kanalizacyjnych w celu ich re 
wizji. 

Pisuary powinny bvć urządzone w formie 
gładkich muszel ściennych, posiadających w 
dnie sitko, na stałe przytwierdzone do korpu- 
su, albo w formie otwartych żłobków naziem- 
nych z odpowiednią pionową częścią ścienną, 
wyrobionych z materjału o powierzchni zu- 
pełnie gładkiej i niewsiąkliwej. W fobu wy- 
padkach pisuary powinny być zaopatrzone w 
przepisowe zamknięcia wodne lub oliwne i w 
stałe lub perjodyczne spłukiwanie z odziel- 
nych rezerwuarów, spuszczających każdora- 
zowo nie mniej niż 2.5 |. wody. 

W wypadkach zasługujących na uwzględ- 
nienie Magistrat może zezwolić na odstępstwa 
od postanowień zawartych w niniejszym pä- 
ragratie, a dotyczących sposobu urządzenia 
klozetów i pisuarów. 

$ 38. Miski klozetowc siedzeniowe po- 
winny być ze wszystkich stron odkryte i do- 
stępne dla utrzymywania czystości. 

Oszałowanie ich deskami oraz obmuro- 


wanie lub zabetonowanie jest niedopuszczal- 
ne. 


Siedzenia na miskach powinny być z 
trwałego niewrażliwego na wiigoć drzewa, 
grubości conajmniej 3 cm. də podnoszenia na 
zawiasach ręcznie lub automatycznie. 

Rury spłukujące pomiędzy płuczką a mi- 
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ską mogą być ołowiane, żelazne ocynkowane 
lub stalowe, prawidłowo wygięte i przymo- 
cowane do Ściany. Połączenie ich z miską klo- 
zetową następuje zapomocą stożka gumowego, 
um ocow anego do rury i miski drutem, 

Miski klozetowe siedzeniowe umocowuje 
się śrubami mosiężnemi do korków drewnia- 
nych, umieszczonych w posadce pod miską 
i zalanych zaprawą cementową. 

Pisuary, zlewy, umywalnie itp. umieszcza 
się na odpowiedniej wysokości przy ścianach 
i przytwierdza do nich śrubami mosiężnemi, 
wkręconemi w zaprawione w ściany korki 
drewniane, bądź też ustawia się na umoco- 
wanych do ściany wspornikach, 


Otwory rewizyjne. 


8 39. Na rurach odpływowych urządzone 
być powinny w razie uznanej przez Magistrat 
potrzeby w odpowiednich miejscach otwory 
rewizyjne do przeczyszczania rur, zamykane 
hermetycznie. 

Części rurociągu odpływowego zaopatrzo- 
ne w takie otwory (czyszczaki) mogą być, ce- 
lem dogodnego do nich dostępu, umieszczane 
w studzienkach rewizyjnych o przekroju w 
świetle nie mniejszem niż 0, 80 m. 


Zabezpieczenie przed działaniem mrozu. 


$ 40. Rury i wszelkie urządzenia kanali- 
zacyjne powinny być umieszczone i urządzo- 
ne tak, ażeby były należycie zabezpieczone 
przed działaniem mrozu. 


Materjał przewodów. 


541. Przewody spustowe i wentylacyjne we- 
wnątrz budynku, jak również ich rozgałęzie- 
nia i połączenia powinny być na całej swej 
długości żeliwne, z uszczelnieniem na sznur 
i ołów. 

Przy wysokości pionu nie przekraczają- 
cej 12 m. licząc od poziomu chodnika ulicy 
mogą być stosowane przewody spustowe z 
rur kamionkowych, z uszczelnieniem na sznur 
i kit asfaltowy. 

Połączenia odpływów od zlewów, umywa- 
lek lub pisuarów mogą być ołowiane lub że- 
lazne cynkowane, o średnicy odpowiedniej 
do syfonow. 

Powiększona w średnicy nasada rury 
wentylacyjnej, wyprowadzonej ponad dach, 
powinna być zrobiona z blacy cynkowej lub 
innego odpowiedniego materjału, 


a 
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Materjał syfonów. 


$ 42. Syfony powinny być: 
a) przy średnicy 40 mm ołowiane lub mo- 
siężne niklowane w jednej sztuce; 


b) przy średnicy 50 mm — żeliwne w jednej 
sztuce; 

c) przy średnicy 100 mm —- dla pojedynczych 
klozetów — żeliwne, o ile nie stanowią 


całości z miską klozetową i nie są wy- 

robione z tego co miska materjału; 

d) przy średnicy 100 mm i więcej — przy 
grupowych ustępach, w pustach piwnicz- 
nych, tłuszczownikach, rurach deszczo- 
wych — żeliwne, 

Grubość ścianek syfonów nie powinna 
być mniejsza od grubości ścianek rur odpo- 
wiedniej średnicy i materjału, 

Syfony żeliwne, wymienione wyżej pod 
pozycjami b) ice), powinny być wewnątrz sta- 
rannie emaljowane, 

Przy połączeniu sylonów z rurami spus- 
towemi dozwołone są połączenia kielichowe 
lub kołnierzowe, z wyjątkiem, syfonów oło- 
wianych, przy których połączenie powinno 
być kołnierzowe, albo zapomocą mosiężnych 
łączników. 


Materjał wpustów. 


$ 43 Wpusty podłogowe i suterenowe po- 
winny być zawsze żeliwne. 

Wszelkie kraty, pokrywy, płyty, wpusz- 
czane w powierzchnie podwórza lub podłogi 
powinny być zawsze żeliwne. 


Materjał zmywaków. 


58 44. Zmywaki mogą być kamionkowe, 
fajansowe, betonowe, kamienne z kamienia 
nieporowatego, dobrze oszlifowanego i nie- 
przepuszczającego wody lub metalowe, nie- 
rdzewiejące. 

Zlewy kuchenne, umywalnie, wanny, mo- 
gą być z kamienia, betonu, fajansu, kamionki, 
porcelany, nierdzewiejącego metalu lub żeli- 
wa. (W tym ostatnim wypadku, przynajmniej 
od wewnątrz, starannie emaljowane), 


Materjał misek klozetowych. 


§ 45. Miski klozetowe i pisuarowe powin- 
ny być z fajansu, porcelany lub kamionki sta- 
rannie na jasno polewanej. Miski klozetowe 
wewnątrz starannie emaljowane mogą być 
stosowane w wyjątkowych przypadkach za- 
sługujących na uwzględnienie. 
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Materiał studzienek. 


$ 46. Studzienki powinny być wykonane 
z najlepszej prasowunej cegły na zaprawie 
cementowej, z betonu, lub żelazo betonu. 


Materjał innych części kanalizacyjnych. 


$ 47. Wszelkie materjały i urządzenia, uży- 
wane do robót wodociągowo-kanalizacyjnych, 
powinny być w najlepszym gatunku i odpo- 
wiadać typom i wzorom, ustalonym przez Pol- 
ski Komitet Normalizacyjny. 

O zdatności materjałów i urządzeń, jesz- 
cze nie znormalizowanych, orzeka Magistrat. 


Rury i kształtki kamionkowe. 


$ 48. Rury i kształtki kamionkowe powinny 
hyć starannie wyrobione z najlepszego ma- 
terjału dobrze wypalonego, obustronnie pole- 
wanego, bez pęknięć, skaz, pęcherzy, Ka- 
mieni i t. p. 

Rury i kształtki powinny być typu kieli- 


chowego o prawidłowym przekroju koło- 
wym. 
Głębokość kielichów powinna byc nie 


mniejsza niż 70 mm; kielichy powinny być 
formowane jednocześnie z formowaniem rur, 
względnie kształtek. 

Wewnętrzna powierzchnia kielichów oraz 
zewnętrzna powierzchnia bosych końców rur 
i kształtek powinna posiadać odpowiednie row- 
ki pierścieniowe na długości conajmniej 60 mm. 

Długość rur prostych nie powinna prze- 
krauczać 1 m, długość kształtek 0:6 m. 

Dopuszcza się następujące grubości ścia- 
nek rur kamionkowych: 


przy średnicy 100 mm grubość ścianek 15 mm 


= T 150i " R Wia 
„ y 200 ” F! 19 ,, 
" « 200 s > UA Te 
„ s 300 a, pa = A 


Postanowienia niniejszego paragrafu obo- 
wiązują do czasu ustalenia odpowiednich norm 
przez Polski Komitet Normalizacyjny. 


Rury i kształtki żeliwne. 


$ 49. Rury i kształtki żeliwne do robót 
kanalizacyjnych powinny być kieliehowe, od- 
lewane z czystego drobnoziarnistego surowca, 
o prawidłowym przekroju kołowym. Odlew 
powinien być gładki, czysty bez pęknięć, skaz, 
pęcherzy i t. p. posmołowany obustronnie la- 
kierem astaltowym w stanie gorącym. 
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Najmniejsza grubość ścianek rur żeliw- 
nych powinna wynosić: 


przy średnicy 50 mm — 5 mm 

7 KW, —%5%,, 
T " LURE Go, 
* * 150 „p —a6%;, 
» Z 200 ,, 


W dzielnicach, w których warunki tech- 
niczne pozwalają na zastosowanie lżejszego 
typu rur kanalizacyjnych, mogą być używa- 
ne rury o następujących grubościach ścianek: 
- 85 mm 


przy średnicy 50 mm 


pi 3 0%, 
e iw... —45 e 
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Postanowienia niniejszego paragrafu obo- 
wiązują do czasu ustalenia odpowiednich norm 
przez Polski Komitet Normalizacyjny. 


Rury ołowiane. 
$50. Rury ołowiane stosuje się do na- 
stępujących rozmiarów. 
wewnętrz. średn. 25mm grubość. ścianek 3 mm 


» 30 ,, > po "w, 
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Postanowienia niniejszego paragrafu o- 
bowiązują do czasu ustalenia odpowiednich 
norm przez Polski Komitet Normalizacyjny. 


IH. TARYFA OPŁAT. 


$51. Za przeprowadzenie drugiej i na- 
stępnych próh ciśnienia pobiera się opłata w 
wysokości zł. 20. 

352. Za korzystaniez wody z wodociągu 
miejskiego lub za prawo korzystania z wody 
będą pobierane następujące opłaty : 


A) Opłaty ryczałtowe. 


1) Za korzystanie z wody na potrzeby 
domowe aż do ilości 50 litrów na głowę i 
dobę będzie pobierana: 

a) 79, (siedm procentów) komornego, po- 
bieranego z domów mieszkalnych, podle- 
gających ustawie o ochronie lokatorów 
z dnia 11 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 39 poz. 406) i płaconego w czerwcu 
1914 r. względnie w wysokości 7", (siedm 
procentów) wartości czynszowej takich 
domów, przerachowanej na złote według 
klucza 100K-— 105 Zł. zeznanej i przez 
władzę sprawdzonej; 


ooo 


Ńr. 11. 

b) 79, (siedm procentów) komornego, po- 
bieranego z domów mieszkalnych, niepo- 
dlegających ustawie o ochronie lokatorów 
z dnia 11 kwietnia 1924 r. lub dla do- 
mów o nieustalonej wartości czynszowej, 
przyczem komorne oblicza się do tego 
celu, jak w domach podlegających (wspo- 
mnianej ustawie, a znajdujących się w 
takich samych lub podobnych warunkach. 
2) W tej samej wysokości pobiera się o- 

płata od właścicieli tych nieruchomości, któ- 
re w oznaczonym terminie nie zostały przy- 
łączone do wodociągu miejskiego, od daty 
zaistnienia obowiązku przyłączenia, 

3) Opłatę w wysokości 50%, wyżej poda- 
nych norim, pobiera się od właścicieli nieru- 
chomości, zwolnionych w myśl § 7 niniej- 
szych przepisów od wykonania domowego 
wodociągu, za pobieranie wody lub za pra- 
wo pobierania wody ze zdrojów urządzonych 
na ich żądanie ($ 7 ust. 2). 


B) Opłaty według wskazań wodomierzy. 


1) Za nadwyżkę wody na potrzeby do- 
mowe, przekraczającą maksymalną ilość 50 
litrów na głowę i dobę; 

2) Za wodę zużytą przez urzędy i insty- 
lucje państwowe i komunalne oraz instytucje 
użyteczności publicznej, jak szkoły, szpita- 
KENT Tpi 

3) za całkowitą ilość wody na potrzeby 
domowe, przy ewentualnem zastosowaniu wy- 
łącznie opłat według wskazań wodomierzy; 

4) za wodę na cele przemysłowe ; 

5) za wodę na cele budowlane; 

6) za wodę na cele ogrodnictwa; 

7) za wodę na inne cele wyżej niewy- 
mienione, jak do prywatnych wodotrysków, 
sadzawek i t. p. pobiera się za każdy m 
0.50 zł. Za wodę zużytą do gaszenia poża- 
rów nie będzie pobierana żadna opłata. 

$ 53. Przy zastosowaniu opłat za wodę 
według wskazań miejskich wodomierzy, wy- 
uajmowanych odbiorcom wody, za korzysta- 
nie z wodomierzy będą liczone następujące 
opłaty : 

a) zą wodomierz o średnicy dopływu 13 mm 
kwartalnie 1'50 zł. 

b) za wodomierz o średnicy dopływu 20 mm 
kwartalnie 2'40 zł. 

c) za wodomierz o średnicy dopływu 26 mm 
kwartalnie 3-— zł. 

d) za wodomierz o średnicy dopływu 30 mm 
kwartalnie 3/60 zł. 
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e) za wodomierz o średnicy dopływu 40 mm 
kwartalnie 4*20 zł, 

f) za wodomierz o średnicy dopływu 50 mm 
kwartalnie 450 zł, 

Utrzymanie wodomierza w dobrym sta- 
nie obciąża Magistrat. 

Za sprawdzenie wodomierza na żądanie 
zainteresowanych, w razie, gdy błędy wodo- 
mierza nie przekraczają norm, ustalonych 
przez Główny Urząd Miar, będzie pobierane 
zł. 10. 

Za naprawę uszkodzeń wodoinierza, wy- 
wołanych z winy odbiorcy wody, pobierana 
będzie opłata w wysokości rzeczywistych 
kosztów naprawy z dodatkiem 209, (procen- 
tów) na pokrycie kosztów dozoru i admini- 
straceji miejskiej. 

$ 54. Za roboty wykonywane przez Ma- 
gistrat na koszt właścicieli nieruchomości a 
mianowicie: 

1) za połączenie sieci wodociągu domo- 
wego z wodociągiem miejskim, 

2) za przymusowe wykonanie przez Ma- 
gistrat domowych urządzeń wodociągowych 
na koszt właściciela nieruchomości; 

3) za wykonanie przez Magistrat na 
koszt właściciela nieruchomości zdrojów wo- 
dociągowych, pobieraną będzie opłata w wy- 
sokości rzeczywistych kosztów roboty z do- 
datkiem 10%, na pokrycie kosztów dozoru 
i administracji miejskiej. 


IV. WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW. 


$ 55. Przepisy niniejsze wchodzą w ży- 
cie w dniu ogłoszenia ich w Krakowskim 
Dzienniku Wojewódzkim. 


Podsekretarz Stanu: M. Dolanowski. 


96. 


Zarządzenie Wojewody Krakowskiego 
z dnia 17 maja 1983 r. 


w sprawie zamiąnowania członków komisji do 

egzaminowania oglądaczy urzędowego badania 

zwierząt rzeźnych i mięsa i oglądaczy mięsa co 
do włośni. 


Na podstawie $$ 8, 19 i 20 rozporządze- 
nia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maju 1928r. 
wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych o sposobie uczenia i egzami- 
nowania oglądaczy oraz ich zakresie działa- 


Ao 


nia (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 575) zarządzam 
co następuje: 

$ 1. Do przeprowadzania egzaminów  oglą- 
daczy zwierząt rzeźnych i mięsa i oglądaczy 
do badania mięsa pod względem włośni, 
względnie powtórzenia egzaminu kandydatów, 
którzy po uzyskaniu Świadectw uzdolnienia 
przez okres dwóch lat zawodu nie wykony- 
wali, ustanawiam dla Województwa Krakow- 
skiego komisję egzaminacyjną w następują- 
cym składzie : 

Przewodniczący: Dr. Stanisław Smoliński 
kierownik wydziału weterynaryjnego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

Zastępca: Stefan Dyndowicz ref. wet. Urzę- 
du Wojewódzkiego. 

Członkowie: Ludwik Róhrenschef, naczelny 
lekarz weterynaryjny Magistratu Krakowskie- 
go i Stanisław Łukowski, lekarz weterynaryjny 
przy rzeźni miejskiej w Krakowie. 

$ 2. Komisję tę mianuję na okres trzech 
lat, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego za- 
rządzenia. 

$ 3. Podania o dopuszczenie do egzaminu 
względnie jego powtórzenie, należy mi przed- 
kładać za pośrednictwem właściwych władz 
miejsca zamieszkania kandydata przy ` dołą- 
czeniu wymaganych dowodów. 

$ 4. Opłata za jegzamin, którą kandydaci 
wpłacają przed rozpoczęciem egzaminu wprost 
do rąk przewodniczącego komisji egzamina- 
cyjnej, wynosi dła oglądaczy zwierząt rzeż- 
nych i mięsa łącznie z badaniem co do wło- 
śni 30 zł. a dla oglądaczy wyłącznie do ba- 
dania mięsa pod względem włośni 10 zł. 

§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia w Krakowskim Dzienniku 
Wojewódzkim. 


Wojewoda: Dr. Kwaśniewski 


97. 


Pismo okólne Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego 
z dnia 12 maja 1933 r. 
(L. O. Z. L. IV 2 c:2033 r.) w sprawie niedozwo- 
lonego dodatku „cyklozy* do kiełbas. 


Do wszystkich Panów Starostów Powia- 
towych na terenie Województwa Krakowskie- 
go oraz Pana Prezydenta stoł. król. miasta 
Krakowa. 

Pod fantastyczną nazwą „cyklozy* agen- 
ci firm zagranicznych starają się zaprowa- 


Krakowski Dziennik Wojewódzki, poz. 97, 98. 


Nr. 11 


dzić u większych firm wędliniarskich Mało- 
polski preparat (syrup skrobiowy) mający 
służyć do poprawy jakości wyrobu kiełbas. 
Powołują się przytem na opinię tak Pań- 
stwowego Zakładu Badania Żywności w Kra- 
kowie, jak również instytucyj badawczych 
tego samego rodzaju (państwowych) austry- 
jackich i czechosłowackich — wydaną firmie 
ze stwierdzeniem, iż "cyklozę* uznają za nie- 
szkodliwą dla zdrowia i nadającą się do wy- 
robu środków spożywczych. Przy reklamie 
na terenie Małopolski wyzyskują zaś okolicz- 
ność, iż „cykloza* wyrobiona jest z mąki, któ- 
ra na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30 czerw- 
ca 1932 r. — „O dozorze nad mięsem i przetwo- 
rami inięsnemi* (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 603) 
może być dodawaną do wyrobów  wędliniar- 
skich. 

Ponieważ dodatek „cyklozy* do wyro- 
bów wędliniarskich a przedewszystkiein do 
kiełbas sprzyja rozwojowi bakterji obfitych 
ilościowo w mięsie siekanem, a tym samem 
powstawaniu t. zw. „jadu kiełbasianego** ze- 
chce pan Starosta (Pan Prezydent) zabronić 
wytwórniom wyrobów wędliniarskich na pod- 
ległym mu terenie dodawania „cyklozy* do 
ich wyrobów, a to pod rygorem sankcji kar- 
nej przewidzianej w rozp. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 22 inarca 1928 r. (Dz, U.R P 
Nr. 36. poz. 343). 


Za Wojewodę Dr. Salak Naczelnik Wydziału. 


98. 
(O DP IS). 


Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego Warszawa. 
Okólnik Nr. 25. 

z dnia 7 marca 1933 r. (Il P-667/338) 


w sprawie budżetów gminnych na cele szkol- 
nictwa powszechnego. 


W trudnych warunkach, w jakich znajdu- 
je się obecnie szkolnictwo powszechne, niez- 
miernie ważną jest rzeczą, aby praca w pu- 
blicznych szkołach powszechnych nie dozna- 
wała przeszkód wskutek niedostatecznego 
lub opóźnionego zaopatrywania szkółw środki 
niezbędne na potrzeby rzeczowe, a wszczegól- 
ności na odpowiednie pomieszczenia oraz opał 
i światło. 

Trudności finansowe gmin, niestety, czę- 
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sto niekorzystnie odbijają się na ciągłości 
tej pracy i dlatego Ministerstwo Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego zwróciło się 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrzych o wyda- 
nie odpowiednich zarządzeń władzom nadzor- 
czym nad gminami, aby przy zatwierdzeniu 
i nadzorowaniu wykonania budżetów gminnych 
zwracały baczną uwagę na dostateczne i ter- 
minowe zaopatrzenie szkół w potrzeby niez- 
będne dla ich normalnej pracy. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy- 
rzekło swoje poparcie dla tej sprawy i w zwią- 
zku z tem polecam pp. Kuratorom troskliwe 
zajęcie się sprawą dostatecznego zaopatrzenia 
szkół przez gminy zobowiązane do ich utrzy- 
mywania i jednocześnie, dla uniknięcia zbęd- 
nych tarć pomiędzy organami administracji 
szkolnej i ogólnej, zwracam uwagę na koniecz- 
ność przestrzegania w pracy następujących 
zasad budżetowych postępowania: 

1) rada szkolna miejscowa, wględnie do- 
zór szkolny, może preliminować w budżecie 
szkolnym gminy terytorjalnej wydatki, do po- 
noszenia których gmina nie jest ustawowo 
zobowiązana tyłko o tyle, o ile na prelimino- 
wanie tego rodzaju wydatków gmina terytor- 
jalna się zgadza (vide wyrok N. T. A. z dnia 
2 października 1931 r. L. rej. 359/29); 

2) zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 
lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu 
publicznych szkół powszechnych (Dz. U. R.P. 
Nr. 18, poz. 143) w brzinieniu ustawy z dnia 
25 listopada 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 126, 
poz. 898) budżet szkolny gminy terytor- 
jalnej projektuje dozór szkolny, względnie, 
rada szkolna miejscowa, koryguje zaś rada 
szkolna powiatowa; budżet ten stanowi część 
składową budżetu gminy terytorjalnej, uchwa- 
lanego przez gminę terytorjalną i zatwierdzo- 
nego przez władzę nadzorczą powiatową, 
względnie wojewódzką, której przysługuje 
uprawnienie wprowadzania do budżetu gmin- 
nego zmian podyktowanych względami zarów- 
no legalności jak i celowości (o ile zmiany te 
nie stają w sprzeczności z ustawowenni obo- 
wiązkami gmin); uprawnienie to rozciąga się 
bez wyjątku na wszystkie wydatki budżetowe, 
a zatem i na wydatki na publiczne szkolnictwo 
powszechne (vide wyrok Najwyższego Trybu- 
nału Administracyjnego z dnia 28 lutego 1929 
r. L. rej. 4243/26;) 

3) ze względu na ciężką sytuację finan- 
sową samorządu gminnego — normy, któ- 
re, zgodnie z art. 12 ustawy o zakładaniu 
i utrzymywaniu publicznych szkół powszech- 
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nych, określają rady szkolne powiatowe, nie 
powinny przekraczać norm, przyjętych w bud- 
żecie państwowym, 

Zecheą pp. Kuratorowie wydać w tej spra- 
wie odpowiednie polecenia Inspektorom Szkoł- 
nym. 


J. Jędrzejewicz Minister. 
(© DuBRal.5). 


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Nr. S. F. 20533 
Warszawa, dnia 4 maja 19833 r. 


Wydatki gmin na szkolnictwo powszechne. 


Do P. P. Wojewodów (wszystkich z wyjątkiem 
P. Wojewody śląskiego) 


W związku z załączonym w odpisie okól- 
nikiem Ministra Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego tudzież ze względu na 
wzmożony napływ dzieci w wieku szkolnym, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w poro- 
zumieniu z Ministerstwem Skarbu zwraca 
uwagę, aby władze nadzorcze w decyzjach 
zatwierdzających budżety gminne nie żądały 
skreśleń kredytów na konieczne potrzeby 
publicznego szkolnictwa powszechnego oraz 
dopilnowywały wykonania tych kredytów. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prosi 
Pana Wojewodę o podanie powyższego wraz 
z treścią załączonego okólnika do wiadomo- 
ści i zastosowania organom współdziałającym 
przy wykonywaniu nadzoru nad samorządem 
gminnym i podległym sobie władzom nad- 
zorczym. Ponadto Ministerstwo prosi o poda- 
nie treści załączonego okólnika do wiadomo- 
ści zarządom gmin miejskich i wiejskich, po- 
łożonym na terenie podległego Panu Woje- 
wodzie województwa, ewentualnie w drodze 
opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym, 


Podsekretarz Stanu: M. Dolanowski. 


Pismo okólne Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego 
z dnia 20 maja 1933 r. 


(Nr. SF. I. 1-1733) w sprawie wydatków gmin na 
szkolnictwo powszechne. 


Panom Przewodniczącym Tymczasowych 
Wydziałów Powiatowych na obszarze Woje- 
wództwa Krakowskiego i Panu Prezydentowi 
miasta Krakowa 
przesyłam do wiadomości i stosowania. 

Zarazem zaznaczam, że treść niniejszego 
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okólnika zostanie ogłoszona w najbliższym 
numerze Wojewódzkiego Dziennika Urzędo- 
wego. 

Po otrzymaniu odnośnego numeru Wo- 
jewódzkiego Dziennika Urzędowego proszę 
zwrócić uwagę na to ogłoszenie podległym 
gminom miejskim i wiejskim. 


Za Wojewodę: Osiecki Naczelnik Wydziału. 


99. 


Komunikat Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego 
z dnia 30 maja 1933 r. 


o rozwiązaniu na terenie Województwa Krakow- 
skiego Związku Hallerczyków. 


Urząd Wojewódzki zawiadamia, że decyz- 
jami Starostwa Grodzkiego w Krakowie ista- 
rostw powiatowych Województwa Krakow- 
skiego z dnia 23 względnie 24 marca 1933 r. 
zostały na zasadzie art 16 prawa o stowa- 
rzyszeniach (Dz. U. R. P. Nr. 94 poz. 808 
z r. 1932). rozwiązane na terenie Wojewódz- 
twa Krakowskiego oddziały stowarzyszenia 
p. n: „Związek Hallerczyków* jako zagraża- 
jące bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi 
publicznemu z zakazem noszenia mundurów, 
ich części, odznak, dystynkcji itp. świadczą- 
cych o przynależności do stowarzyszenia: 
„Związek Hallerczyków*, 


Wojewoda: wz. M. Bilek Wicewojewoda. 


100. 


Komunikat Starosty Grodzkiego Krakowskiego 
z dnia 22 maja 1933 r. 
6 rozwiązaniu organizacji p. n. „Lokalna Konfe- 
rencja Akademicka“ 


Starosta Grodzki Krakowski podaje do 
publicznej wiadomości, że na zasadzie art. 72 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 12 marca 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr. 36, 
poz. 3411) o postępowaniu administracyjnem, 
oraz na podstawie artykułu 16 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź- 
dziernika 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 808) 
o prawie o stowarzyszeniach, rostała rozwią- 
zana z dniem 25 kwietnia 1938 r. organizacja 
p. n. „Lokalna Konferencja Akademicka", jako 
zrzeszenie nieodpowiadające w ogólności wa- 
runkom prawem przepisanym dla swego 
istnienia. 

Starosta grodzki krakowski: Wł. Pałosz 


101. 


Ogłoszenie Magistratu stoł. król. m. Krakowa 
z dnia 21 maja 1938 r. 


w sprawie sporządzenia i uprawomocnienia się 
planów zabudowania 


Magistrat stoł. król. miasta Krakowa za- 
wiadamia: 

I. że przystąpił po myśli art. 21 prawa 
budowlanego do sporządzenia planów zabu- 
dowania: 


1) parceli miejskiej 1. k. 550 ograniczonej 
ulicami: Czarodziejską, Tyvniecką i drogą pol- 
ną 1. k. 551 w Dębnikach Dz. XI. 

2) ul. Emaus na długości od ni. Tad. Ko- 
ściuszki do granicy Woli Justowskiej, Dz. XIII, 
Zwierzyniec. 

3) rewizji planu zabudowania wschodniej 
części placu Marjackiego w otoczeniu t.zw. 
Wikarówki w Śródmieściu Dz, I 

4) rewizji planu zabudowania gruntów 
miejskich między ul. Szwedzką, Zielną, proj. 
ulieą do przyszłego mostu pod klasztorem 
PP. Norbertanek i ul. Tvniecką w  Dębnikach 
DAMAT 

Odnośne projekty będą wyłożone do 
przeglądu w Budownictwie m. Oddz. B. Ra- 
tusz II! p. drzwi Nr. 18 w dniach od I-go do 
1 czerwca 1933 r. 

Tamże można zgłaszać wnioski w dniach 
od 8 do 14 czerwca 1933 r. 

II. o uprawomocnieniu się po myśli art. 
33 prawa budowlanego planów zabudowania: 


1) gruntów w Nowej Wsi Dz.XV ograni- 
czonych ul. Kaz. Wielkiego, Racławicką, Ale- 
ją Grottgera i granicą Łobzowa. 


2) gruntów ograniczonych Młynówką, przed- 
łużeniem ul. Gnieżnieńskiej i Szkołą podcho- 
rążych w Dz. XVI Łobzów. 


3) gruntów ograniczonych ulicami: Deker- 
ta, Lipową i Romanowicza w Dz. XXII Pod- 
górze. 

4) otwarcia przecznicy ul. Zabłocie na 
gruntach Brylskiej i Inż. Kucharskiego w Dz. 
XXII Podgórze. 


5) Zmiany planu zabudowania gruntów 
Bobakowej w Dz. XVIII Warszawskie. 


Prezydent miasta: w z. Skoczyłas 
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102. 


Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Ziemskiego 
w Krakowie. 
z dnia 10 maja 1933 r. 


w sprawie scalenia gminy Berest pow. nowosą- 
deckiego. 


Powiatowy Urząd Ziemski w Krakowie 
podaje do publicznej wiadomości na podsta- 
wie art. 10 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. 
o postępowaniu uproszczonem przy regulowa- 
niu stanu hipotecznego gruntów w związku 
ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych 
w Krakowie i we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 
38. poz. 392), że w  kancelarji mierniczego 
przysięgłego Inż. Tadeusza Gutkiewicza w gm. 
Berest, prowadzącego scalenie w gm. Berest 
pow. Nowy Sącz wyłożone zostały w dniu 21 
kwietnia 1933 r. do wglądu przez osoby inte- 
resowane wykaz stanu własności, posiadania 
i obciążenia oraz obszaru klasyfikacji i sza- 
cunku gruntów przed scaleniem, objętych 
obszarem scalenia w gm. Berest wraz z prze- 
widzianemi w cz. 2 art. 5 cyt. ust. protokó- 
łami. 

Osoby interesowane mogą w ciągu jedne- 
go miesiąca zgłosić pisemnie lub ustnie na 
ręce Mierniczego sprzeciwy co do treści wy- 
łożonych dokumentów. Niezgłoszenie sprze- 
ciwów w terminie wyżej wskazanym, w od- 
niesieniu do prawa własności, posiadania 
i obciążeń, spowoduje skutki, wynikające 
z art. 12 i ez. 2 art. 16 cyt. powyżej usławy. 

Powyższy termin jednomiesięczny liczy 
się od trzeciego dnia po wywieszeniu i ogło- 
szeniu obwieszczenia niniejszego w Urzędzie 
gminnym w Bereście. 


Ogłoszenie powyższego obwieszczenia na- 
stąpiło w gminie Berest w dniu 21 kwietnia 
1938 r. 


Komisarz Ziemski: Inż. |. Wanic. 


103. 


Ruch służbowy. 


A. W resorce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 


Wojewoda Krakowski przeniósł w stan spo- 
czynku Wojciecha Kubiaka pozostającego wsta- 
nie nieczynnym sekretarza w IX st. sł. w Sta- 
rostwie w Białej. 
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B. W resorcie Ministerstwa Rolnictwa 
(W Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie) 


Dyrektor Lasów Państwowych we 
Lwowie przeniósł na własną prośbę z zacho- 
waniem dotychczasowego charakteru stosun- 
ku służbowego i uposażenia praktykanta le- 
śnego w XII st. sł} Jarosława Olchowego 
z Nadleśnictwa Państwowego Damienice do 
Nadleśnictwa Państwowego Michowa. 


C. W resorcie Ministerstwa Komunikacji. 


Ways Tadeusz, adjunkt techniczny w IX 
st. sł. w Powiatowym Zarządzie Drogowym 
w Myślenicach przeniesiony został w stan nie- 
czynny 


D. W resorcie Ministerstwa Opieki Społecznej. 


Wojewoda Krakowski zamianował pracowni- 
ka kontr. w VIII st. sł. Dr. Mieczysława Ko- 
sowskiego p. o. lekarza pow. w Starostwie w` 
Brzesku do odwołania lekarzem powiatowym 
w VIII st. sł. 


E. W resorcie Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 


(W okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie) 


mianowani: 
Kulczycki Stanisław naczelnik urzędu Ill kl. 
w VII st. sł. w Szczekocinach, naczelnikiem 
urzędu Il klasy w Urzędzie pocztowym Chrza- 
nów. 


przeniesieni: 


Wąsik Józef kierownik urzędu V kl. w IX 
st. sł. w Brzeszczach przeniesiony do Kęt 
z powierzeniem mu kierownictwa taint. urzę- 
du IIl kl. 

Dąbek Tomasz asystent X st. sł. z U. p. 
Kraków 4 na etat U. p. Kraków 10 z powie- 
rzeniem mu kierownictwa urzędu; 

Niemiec Władysław st. asystent IX st. sł. 
z Urzędu pocztowego Gorlice na stanowisko 
kierownika U. p. V kl. w Ciężkowicach; 

Gocówna Marja asystent X st. sł. z Urzę- 
du Telefoniczno-telegraficznego Kraków do 
Urzędu Telegraficznego Warszawa; 

Feliks Władysław tymczasowy kierownik 
urzędu V kl. Kozy do U. p. Oświęcim 1 w 
charakterze asystenta w XI st, sł; 

Tabencki Tadeusz asystent XI st. sł. Kra- 
ków 1 do U. p. Zakopane 1; 


Tabencki Jan asystent XI st, sł} Zakopa- 
ne 1 do U. p. Kraków 1. 
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przeniesieni w stan spoczynku: 


Chlebowski Antoni naczelnik urzędu III kl. 
w VII st. sł. w Andrychowie z końcem kwiet- 
nia 1933 r. 


Kitaj Schie st. kontroler w VII st. sł. 
Oświęcim 1. z dniem 30 kwietnia 1933 r. 

Szałkiewica Tadeusz naczelnik Up. IH kl. w 
VII st. sł. Oświęcim 2 zdniem 31 maja 1933 r. 


Kalikowa jadwiga kontroler w VIII st. sł. 
Kraków Urząd  Telefoniczno- Telegraficzny z 
końcem kwietnia 1933 r. 


Majchrowicz Kazimierz, kierownik urzędu 
V kl. w VIII st. sł Ciężkowice z dniem 30 
kwietnia 1933 r. 


Dział nieurzędowy. 


Przetarg 
5 Okręgowy Urząd Budownictwa w Kra- 
kowie pl. św. Magdaleny L. 2 ogłasza prze- 
targ nieograniczony na: 


1) wymianę koryta drewnianego dopro- 
wadzającego wodę do elektrowni w Sanator- 
jum w Rajczy na dzień 7 czerwca 1933 r. go- 
dzina 10-ta rano. 

2) roboty instalacyjne kuchni parowej w 
Sanatorjum Wojskowem im. Marsz. J, Piłsuds- 
kiego w Zakopanem na dzień 12 czerwca 1933 r. 
godzina 10-ta rano. 

3) Remont dachu na budynku „Wieża 
Krzemionki* w Krakowie na dzień 13 czerw- 
ca 1933 r. godzina 10-ta rano. 

Wszelkie informacje oraz druki ofertowe 
można otrzymać w 5 Okr. Urz. Bud. w go- 
dzinach urzędowych. Wadjum 39/, oferowanej 
sumy winno być bezwzględnie złożone w Ka- 
sie Skarbowej, a kwit dołączony do oferty. 

Druki ofertowe w 1 egzemplarzu w pod- 
wójnych zalukowanych kopertach  opatrzo- 
nych tytułem roboty należy składać w 5 Okr. 
Urz. Bud. w podanych wyżej terminach, po- 
czem nastąpi komisyjne otwarcie ofert. 

5 Okręgowy Urz. Bud. zastrzega sobie 
dowolne pomniejszenie lub zwiększenie robót, 
wybór oferenta oraz prawo unieważnienia 
przetargu. 


Okręgowy Urząd Budownictwa No 5, 


Nr. 11 


PRZETARG. 


5 Okręgowy Urząd Budownictwa w Kra- 
kowie Pl. Magdaleny L. 2 ogłasza przetarg 
nieograniczony na: 

1) Remont magazynu w kosz. Jeziorań- 
skiego w Krakowie na dzień 19. VI godzina 10. 

2) Remont magazynu w kosz. Grunwaldz- 
kich w Tarnowie na 19. VI godzina 12. 

3) Remont strzelnicy w Tarnowie na dzien 
20. VI godzina 10-ta 

4) Remont instalacji wodoc.-elektr, w kosz. 
Knieziewicza na dzień 20, VI godzina 12. 

5) Wykonanie instalacji oświetl, elektrycz- 
nego w kosz. im. Kr. Wł. Jagiełły w Krako- 
wie na dzień 22. Vl godzina 10. 

6) Wykonanie instal. wodoc. kanal, w 
kosz. im. Aksamitowskiego w Krakowie na 
dzień 23. VI godzina 10. 

7) Remont dachu budynku D. O. K. V. w 
Krakowie na dzień 23. VI godzina 12. 

8) Remont stropu montowni w kosz, im. 
Zamojskiego w Krakowie na dzień 25, VI go 
dzina 1U. 

Wszelkie informacje oraz druki ofertowe 
nożna otrzymać w 5 Okr. Urzędzie Budow. 
w godzinach urzędowych. Wadjum 3%, ofe- 
rowanej sumy winno być bezwględnie złożo- 
ne w Kasie Skarbowej, a kwit dołączony do 
oferty. 

Druki ofertowe w 1 egzemplarzu w pod- 


wójnych zalakowanych kopertach opatrzonych 
tytułem roboty należy składać w 5 Okr. Urz. 


Bud. w podanym wyżej terminie, poczem na- 
stąpi komisyjne otwarcie ofert. 

5 Ożr. Urz. Bud. zastrzega sobie dowol- 
ne pomniejszenie lub zwiększenie robót, wy- 
bór oferenta oraz prawo unieważnienia prze- 
targu. 


Kierownik Okr. Urz. Bud. Nr. V. 
Inż. Konarski kapitan 


Urząd Wojewódzki zawiadamia, ze wszel- 
ką korespondencję i przesyłki do byłej Dy- 
rekcji Robót Publicznych w Krakowie, a obec- 
nie wydziału komunikacyjno-budow. Urzędu 
Wojewódzkiego oraz do byłej Dyrekcji Dróg 
Wodnych w Krakowie, a obecnie wydziału 
dróg wodnych Urzędu Wojewódzkiego Kra- 
kowskiego należy kierować do Urzędu Wo- 
jewódzkiego (biuro informacyjno-podawcze) 
ul. Basztowa 22. 
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Poszukiwania. 


Sąd grodzki Oddział III Skawina — Sygn. 
Kg. 43738 poszukuje Stanisława Urbańczyka, 
urodzonego w r. 1914 w Brzoskwini, ostatnio 
zamieszkałego w Krakowie ul. Dąbrówki 3, 
syna Józefa i Heleny. 


Sygn. kg. 36833. Sąd grodzkiw Wadowicach 
w prawie karnej przeciw Marji Grac- 
jasz ur. 156 1900 w Rokowie tam. przyn, a 
zam. ostatnio w Choczni u Jana Wandora 
Nr. 243, rzym. kat., wolnej, bezmajętnej, cor- 
ce Józefa i Marji z Porębskich o wyst. 
z art. 258 kk., dnie 20 maja 1933 r. 

postanowił 

zawiesić postępowanie i zarządzić poszukiwa- 
nie oskarżonej (art. 5 i 188 kpk.) 

W razie wyśledzenia miejsca pobytu wy- 
mienionych należy zawiadomić podany odno- 
śny Sąd grodzki. 


Wynik zbiórki Towarzystwa Uniwersyte- 
tu Rohotniczego w Szczakowej w dniu 1 maja 
1933 r. 


Puszka Nr 1 28 złotych 68 groszy 
4 Ri 8 $ SIES 
3 6 s 19 
è „ 4 20 55 ,„ 


Z dniem 1 czerwca zostaje uruchomiony 
urząd pocztowo-telegraficzny na placu powy- 
stawowym we Lwowie pod nazwą „Lwów 
Targi Wschodnie“ na czas trwania targów 
t. j od 1 czerwca do dnia 18 czerwca 1933 r 
włącznie. 


Ministerstwo Poczt i Telegrafów zawia- 
damia, że w agencji pocztowej Starachowice. 
powiat Iłża, zaprowadzono służbę telegraficz- 
ną i telefoniczną. 


Zagubienie dokumentów zgłosiły następujące osoby: 


1) Biernatowa Zofja, Kraków ul. Lelewe- 
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la 7 m. 10, legitymację urzędniczą Nr. 282 wy- 
daną przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Krakowskiego, 


2) Znański Franciszek, Prokocim ul. Kra- 
kowska 18, Nr. motocykla KR. Nr. 6442 sprze- 


danego w r. 1928 do Łodzi- 


3) Rygiel Józef, Wyciąże p. Kraków, do- 
wód tożsamości konia Serja D. Nr. 61255. 


4) Głogowski Franciszek, Płaza Nr. 64, 
p. Chrzanów, ur. w r. 1901, dokumenty woj- 
skowe. 


5) Wójs Jan, ur. w r. 1902, w Bartkowej, 
zamieszkały w Przydonicy pow Nowy Sącz, 
kartę zwolnienia Nr. 1903 wydaną przez P,K.U. 
Nowy Sącz, 


6) Filipek Franciszek, Bystra Nr. 35, po- 
wiat Biała, dowód tożsamości konia Serja D. 
Nr. (07604, 


7) Pawlikowski Włodzimierz, Kraków ul. 
Karmelicka 33 m. 4, książeczkę wojskową 
wydaną przez P. K. U. Kraków-Miasto (rocz- 
nik 1910) 


8) Świerk Józef, Tarnów ul. Krasińskie- 
go 31, legitymację kolejową Nr. 118, wydaną 
przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakow- 
skiego, 


9) Tinde] Izak, Wadowice ul. Miekiewi- 
cza 1%, ur. w r. 1900, książeczkę wojskową 
wystawioną przez P. K. U. Wadowice, 


10) Mizia Jan, Komorowice Nr. 252 pow. 
Biała, dowód tożsamości konia Serja D. 
Nr. 741897, 


11) Talik Jan, posterunkowy w Myśleni- 
cach, legitymację służbową Nr.1368 wysta- 
wioną przez Wojewódzką Komendę P. P. 
w Tarnopolu w r. 1928, prolongowaną przez 
Pow. Komendę P. P. w Myślenicach do dnia 
31.12 1933 r' 


12) Wyglenda Jan, Rybnik, skradzioną 
książeczkę oficerską wystawioną przez P.K.U. 
Pszczyna. 


13) Oborska Konstancja, Mielec, dowód 
tożsamości konia Nr. 80617. 


14) Olszewski Zygmunt, Kraków ul. To- 
polowa 6 m. 12, dowody rejestracyjne moto- 


_ 176 | Krakowski Dziennik Wojewódzki, dział nieurzędowy Nr. 11 


cykli Nr. KR. 6439 i Nr. KR. 5983 wydane 16) Mathera Oswald. Biała ul. św. Jana 
przez Urząd Wojewódzki Krakowski. 5, ur. 15 2. 1902 r. książeczkę wojskową wy- 


: i daną przez P. K. U. Żywiec. 
15) Kruk Stanisław, Babice k. Alwerni, 


dowód tożsamości konia Serja D. Nr. 27471, 


Adres Redakcji I Administracji „Krakowski Dziennik Wojewódzki“ Kraków, ulica Basztowa 22, telefon Nr. 11-41 
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Cena ogłoszeń całej strony Dziennika 50 zł., za wiersz szpaltowy 50 gr., drobne ogłoszenia do 10 
wierszy jednorazowo 5 zł. wraz z egzemplarzem dowodowym. Należytość za prenumerate, ogłoszenia 
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